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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA

Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo

Telefone (18) 3551-9200 - pmluce@terra.com.br


MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA DO PSF – RANCHARIA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL

Normas:

 
Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, e o que preconiza a legislação sanitária vigente – Resolução RDC n. 50, de 21 de fevereiro de 2002 – ANVISA/MS.

Qualidade dos serviços e materiais:

 
Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente na Engenharia, em estrita consonância com as NORMAS TÉCNICAS em vigor. A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior à especificada. 

 
Em caso de dúvida, a mencionada fiscalização poderá exigir ensaios ou demais comprovações necessárias.

Dúvidas:

 
No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar o engenheiro(a) e/ou arquiteto(a) responsável desta municipalidade, devendo todas as dúvidas ser sanadas antes da apresentação das propostas. 

 
Em caso de haver discrepância entre os desenhos do projeto e as especificações, prevalecerão as informações das especificações.

 
Durante as obras, a Prefeitura manterá fiscalização de acompanhamento que será responsável por dirimir as dúvidas porventura surgidas, bem como dar ao executor as informações e detalhes na realização dos trabalhos.

Serviços iniciais:

  
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento

 
Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição(m³).

 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de elevação ou elemento vazado, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base, e demolição do toda de piso cerâmico existente.

 
Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição(m²).

 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
Retiradas:


Retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares

1) Será medido pela área, na projeção vertical, de fechamento retirado (m²).

2) O item remunera o fornecimento de retroescavadeira e a mão de obra para a retirada de fechamento em placas pré-moldadas, inclusive pilares; remunera também a guarda das peças reaproveitáveis.
Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²

 
Será medido pelo comprimento total das peças retiradas (m).
 
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa das peças de
madeira com seção até 60 cm², seleção e guarda das peças reaproveitáveis
Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios

 
Será medido por unidade de aparelho sanitário retirado (un).
 
O item remunera a mão-de-obra para retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, bidês, tanques e outros aparelhos sanitários, inclusive os acessórios; remunera também a limpeza, a seleção e a guarda do material reaproveitável.
Retirada de bancada incluindo pertences

1) Será medido por área, na projeção horizontal, de bancada retirada (m²).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de bancadas em

geral, inclusive pertences e a guarda das peças aproveitáveis
Remoção:

 
De pintura: será removida a tintura com o auxílio de lixas, de todas as esquadrias metálicas e de madeira do prédio a ser reformado. 

 
Também deverá ser removida toda pintura de teto.

Retirada de complemento tanque chumbado

 
Será medido por unidade retirada (un).

 
O item remunera a mão-de-obra para retirada de complementos de dois tanque chumbados, remunera também a limpeza.
Revestimento de parede (muro lateral)

Deverá ser executado chapisco em argamassa mista de cimento e areia (traço 1:3) e reboco em argamassa mista de cimento, cal e areia nas paredes novas das salas a serem ampliadas e nos oitões, assim como nas paredes que se fizeram necessário a retirada do chapisco e reboco para recuperação de trincas. 

Chapisco aplicado em alvenaria

 
Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 


 
Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

Chapisco aplicado em teto, com rolo para textura

 
Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 


 
Com argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou fornecedor, umedecer o rolo para aplicação de textura acrílica, mergulhando-o no recipiente de mistura e retirando o excesso de argamassa.

 
Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido único.

Emboço para recebimento de cerâmica

 
Taliscamento da base e Execução das mestras.

 
Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

 
Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.

 
Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso.

 
Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

Massa única (reboco) em alvenaria

 
Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.

 
Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso.

 
Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno.

 
Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços: realizados antes, durante ou logo após a Execução do revestimento.

Massa única (reboco) em teto

 
Taliscamento da base e Execução das mestras. 

 
Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 


 
Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.

 
Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso.

 
Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente, com desempenadeira com espuma, em movimentos circulares.
Piso cerâmico:

Argamassa de regularização e/ou proteção

 
Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em projeto (m³).

 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa

 
Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada 

 
Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica antiderrapante, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

 
O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), tipo antiderrapante, indicada para pisos internos ou áreas internas com saída para o exterior, com as seguintes características:

 
a) Referência comercial: Biancogres, Incepa, Elizabeth ou equivalente;

 
b) Absorção de água: 3% < Abs < 6%, grupo BIIa classificação Semigrês (média absorção, resistência

mecânica média);

 
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);

 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha);

 
e) Resistência química: classe A (alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

 
f) Resistência ao risco (escala Mohs): > 8;

 
g) Resistente a gretagem;

 
h) Resistente ao choque térmico;

 
i) Coeficiente de atrito: > 0,55 (classe de atrito 2);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

 
Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

 
O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, de cores diversas, para áreas internas e externas, a mão de obra necessária para os serviços de preparo da argamassa de rejunte, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia ou frisador plástico, de acrílico, ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes. Norma técnica: NBR 9817.
Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada

 
Será medido por comprimento de rodapé assentado (m).

 
O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicado para áreas internas com saída para o exterior, com as seguintes características:

 
a) Referência comercial: Biancogres, Incepa, Elizabeth ou equivalente, cortada com ferramenta adequada;

 
b) Absorção de água: 3% < Abs < 6%, grupo BIIa classificação Semigrês (média absorção, resistência mecânica média);

 
c) Resistência à abrasão superficial: classe de abrasão 5 (PEI-5);

 
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (máxima facilidade de remoção de mancha);

 
e) Resistência química: classe A (alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas);

 
f) Resistência ao risco (escala Mohs): > 8;

 
g) Resistente a gretagem;

 
h) Resistente ao choque térmico;

 
i) Coeficiente de atrito: > 0,55 (classe de atrito 2);

 
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada, e o assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não remunera os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

Serão substituídos todos os vidros quebrados e com trincas

 
Vidro fantasia de 3/4 mm

 
Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²).

 
O item remunera o fornecimento de vidro fantasia incolor de 3/4 mm, em vários desenhos (ártico, martelado, astral, colmeia, mini boreal, etc.); remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa do vidro.
Acessibilidade

Barras de apoio

 
As barras de apoio deverão atender às dimensões especificadas em norma.

 
O material a ser utilizado para confecção das barras deverá ser metálico com superfície cromada, lavável e resistente à oxidação.

 
As barras deverão ser instaladas nas posições determinadas no projeto de acessibilidade.

Vaso Sanitário

 
Os vasos sanitários deverão ser de louça branca, com caixa acoplada, com assento sanitário macio, fixados com parafusos cromados.

 
Deverão ser construídos “pedestais” em material resistente para elevação e fixação do vaso sanitário.

 
As caixas acopladas dos vasos sanitários deverão ter dispositivo de acionamento da descarga em forma de alavanca apropriada para uso de PNE. 

Lavatório acessível

 
O eixo do lavatório deve estar a 60cm da parede lateral e a borda deve estar a 80cm de altura do piso;

 
A tubulação de saída deve ser ligada a ralo sifonado;

 
O lavatório deve ser rejuntado à parede com argamassa de cimento branco e gesso, ou com a argamassa de rejunta mento dos azulejos.

 
Deve ser instalada de modo que haja um vão mínimo de 4cm das bordas do lavatório, e sua altura deve estar a 80cm do piso, conforme desenho;

 
Verificar as condições do substrato para suportar as cargas mínimas exigidas para as barras (1,5kN).

 
Após a limpeza da rosca passar, obrigatoriamente, a trava química segundo orientações do fabricante, mantendo a torneira na posição correta;

 
A flange de travamento da torneira deve ser de metal. Caso o fabricante a forneça em material plástico, esta deve ser substituída, pois a trava química só funciona entre metais.

 
Caso indicado em projeto ou se a vazão da torneira for maior que 6 litros/min, antes deve ser instalado o restritor de vazão com luva (nipple) metálica (ver fichas de referência).

Pintura:

 
Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serem cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.


As paredes internas, acima do barrado impermeável e a laje deverão ser pintadas com látex PVA sobre duas demãos de selador acrílico e massa corrida. 

 
As paredes externas deverão ser pintadas com látex acrílico, sobre duas demãos de selador acrílico. 

 
Cada demão de tinta (no mínimo duas) só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca com intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

 
Internamente em todas as paredes deverá ser feito um barrado impermeável com 2,00 metros de altura, com tinta óleo (02 demãos) sobre massa corrida em no mínimo duas demãos.


Todas as esquadrias metálicas portas, janelas e portões, serão pintadas com esmalte sintético, em duas demãos, sobre fundo anticorrosivo. 

 
As esquadrias de madeiras (Batentes e Guarnições) também serão pintadas em esmalte sintético acetinado.
 
Deverão ser evitados escorrimentos, ou salpicos de tintas nas superfícies não destinados a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc); nos salpicos que não puderem ser evitados deverá ser empregado removedor adequado, enquanto a tinta estiver molhada.


Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.


 
As portas de madeira deverão ser pintadas de ambos os lados com esmalte acetinado em duas demãos.


As esquadrias metálicas deverão ser pintadas com esmalte.


As cores deverão ser determinadas pela administração municipal.

Instalações Elétricas:
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede

 
Será medido por unidade retirada, ou seja, 62 unidades.

 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção completa de aparelho de iluminação ou projetor, fixo em teto, piso ou parede; remunera também a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

 
Instalação de 62 unidades de luminárias plafon de sobrepor de no mínimo 25 watts na cor branca, fixadas no teto.

Luz de emergência:

Serão Instaladas 18 luzes de emergência.

Serviços complementares: 

Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado

1) Será medido por comprimento de cerca executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalação de cerca em tela de aço galvanizado com montantes em mourões de concreto, constituída por: fornecimento e instalação de mourões de concreto armado, com a ponta inclinada a 45º, seção mínima da base 10 x 10 cm, seção mínima do topo 8 x 7 cm, conforme o fabricante, trecho reto com 260 cm, trecho inclinado com 40 cm, totalizando um desenvolvimento de 300 cm, e na projeção vertical 290 cm, com furos, cravados num espaçamento máximo de 2,40 m; fornecimento e instalação de tela, tipo ´´Zinc Fence´´ da Universal, Incotela ou equivalente, com malha ciclônica tipo ´´Q´´ de 2´´ (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aço doce com tensão média de ruptura de 40 a 60 kg / mm² de acordo com a NBR 5589, galvanizado por imersão em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma quantidade mínima de zinco da ordem de 70 g / m² NBR 6331, com acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarração; fornecimento e instalação de três fiadas de arame trançado farpado, na projeção superior inclinada com

desenvolvimento de 0,40 m, bitola BWG 16 (1,66 mm), galvanizado categoria A, resistência classe A, carga de ruptura de 350 kgf, com farpas a cada 125 mm conforme NBR 6317; fornecimento e instalação de contraventamentos a cada 30,00 m, ou nos seccionamentos, ou finais de cerca; arame galvanizado fio 14 BWG; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços, de limpeza do terreno; perfuração para a colocação dos mourões; alojamento dos mourões com um mínimo de 0,60 cm de recobrimento; instalação da tela galvanizada; instalação do arame farpado; reaterro, regularização e compactação do terreno.
Cimentado semi-áspero

 
Será medido pela área de cimentado executado (m²).

 
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do cimentado semi-áspero, não remunerando a camada de regularização prévia

Porta/portão de abrir em chapa, sob medida

 
Será medido por área de porta instalada (m²).

 
O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma ou duas folhas, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 14 (MSG), numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradiças, fechaduras, maçanetas, puxadores e trincos, compatíveis com as dimensões da porta. Remunera também fornecimento de cimento, areia, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente. Não remunera arremates de acabamento.

Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas

 
Será medido por área de forro retirado (m²).

 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada do forro em placas ou tiras fixadas, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20 mm

 
Será medido por área de forro instalado (m²).

 
O item remunera o fornecimento do forro termoacústico composto por painel de lã de vidro revestido na face externa (aparente) com filme plástico gravado, na cor branca, autoextinguível, nas dimensões de 1250 x 625 x 20 mm, densidade 60 kg / m³; referência comercial Ferrovia K 60 da Isover ou equivalente; estrutura para fixação em perfis de aço tipo "T", com acabamento em pintura branca, suspensos por pendurais flexíveis em aço galvanizado, fixados em estrutura existente; presilhas em aço temperado, para a fixação superior dos painéis. Remunera também o fornecimento da mão de obra especializada necessária para a instalação da estrutura de fixação, instalação das presilhas na face superior dos perfis "T" e a instalação e fixação dos painéis.

Lucélia/SP, 19 de agosto de 2020.
_____________________________

Alan dos Santos Silva

Engenheiro Civil
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